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Tiivistelma

Mittatekniikan keskus (MIKES) jarjesti kevaalla 2006 pientaajuisten sahkdsuureiden
vertailumittauksen. Vertailtavat suureet olivat: tasajannite, tasavirta, vaihtojannite,
vaihtovirta ja resistanssi. Vertailuun osallistui kuusi suomalaista laboratoriota, joista
nelja oli FINAS akkreditoituja.

Vertailulaitteena kaytettin MIKESin HP3458A yleismittaria, joka oli viritetty tarkoituk-
sella nayttdmaan hieman vaarin. Vertailu oli tdhtimainen, jolloin laite kalibroitiin
MIKESIilla jokaisen kalibroinnin valissa.

Alustavat tulokset lahetettiin MIKESiin viikon kuluttua mittausten paattymisesta, ja la-
boratoriot laativat myohemmin mittaustuloksista kalibrointitodistuksen. Kaikkien labora-
torioiden kalibrointitodistukset olivat kaytettavissa elokuussa 2006.

Joitain ilmeisiksi painovirheiksi epailtyja arvoja pyydettiin tarkistamaan ja tehdyt korja-
ukset on kirjattu virallisiin kalibrointitodistuksiin.

Referenssiarvoina kaytettiin MIKESin maarittdmia yleismittarin arvoja. Kalibrointitodis-
tusten ja MIKESin arvojen perusteella laskettiin poikkeamat seka normalisoidut virheet,
so. Ex-arvot.

Vertailumittaus sujui ongelmitta. Merkittdvid poikkeamia MIKESin tuloksista ei ollut ja
En-arvot olivat turvallisen pienid. Voidaan hyvalla syylla todeta, ettd annettujen epa-
varmuuksien puitteissa Suomen mittauspalveluorganisaatio tuottaa luotettavia kalib-
rointeja.
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6.1. Normalisoitu virhe

Tassa raportissa vertailun tunnuslukuna kaytetaan E,-arvon, so. normalisoidun virheen
(normalised error) itseisarvoa, joka ottaa huomioon sekd mittaustuloksen ettd sen epa-
varmuuden. Ep-arvon itseisarvo on laskettu seuraavasti:

X -5
E" :‘ 2 2
w/Ux +U,
missa X= mittaustulos

S= referenssiarvo
U= mittaustuloksen epavarmuus
Us= referenssiarvon epavarmuus

En-arvot ilman offset-korjausta ovat taulukossa 5 ja offset-korjatut En-arvot ovat taulu-
kossa 6. Taulukko on laadittu taulukkolaskennassa kayttaen tarkkoja arvoja ilman vali-
tulosten pydristyksia, joten tulos saattaa poiketa taulukon 2 ja 4 pydristetyilla luvuilla
lasketusta arvosta.
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Taulukko 5. Yleismittarivertailun E,-arvot

Vertailupiste Laboratorio | Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio
V4 Y G R M N

50 mV 0.10 0.56 0.03 0.09 0.06 0.06
-50 mV 0.22 0.28 0.003 0.10 0.04 0.15
100 mV 0.13 0.34 0.05 0.14 0.06 0.1
-100 mV 0.27 0.04 0.02 0.13 0.01 0.19
1V 0.06 0.20 0.10 0.10 0.03 0.50
-1V 0.15 0.19 0.001 0.04 0.09 0.78
10V 0.09 0.34 0.12 0.16 0.06 0.41
-10V 0.09 0.36 0.00 0.17 0.06 0.34
100V 0.14 0.15 0.1 0.10 0.03 0.01
-100 vV 0.12 0.25 0.01 0.08 0.05 0.06
1 mA 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.55
-1 mA 0.0004 0.25 0.02 0.05 0.19 0.88
5mA 0.07 0.18 0.003 0.03 0.10 0.26
-5 mA 0.10 0.19 0.001 0.02 0.11 0.38
10 mA 0.03 0.15 0.004 0.06 0.09 0.28
-10 mA 0.08 0.23 0.0002 0.04 0.12 0.05
100 mA 0.01 0.38 0.09 0.06 0.03 0.81
-100 mA 0.16 0.48 0.05 0.14 0.26 0.83
100 Ohm 0.10 0.43 0.17 0.01 0.22 0.17
1 kOhm 0.1 0.02 0.15 0.17 0.0003 0.17
10 kOhm 0.03 0.003 0.02 0.03 0.12 0.01
1V 400 Hz 0.1 0.10 0.02 0.23 0.13
1V 100 kHz 0.02 0.224 0.035 0.000002 0.03
1V 1MHz 0.44 0.04 0.79 1.11
10 V 400 Hz 0.18 0.04 0.05 0.69 0.02
10 V 100 kHz 0.03 0.32 0.02 0.85 0.23
10V 1 MHz 0.58 0.03 1.98 0.55
10 mA 400 Hz 0.06 0.09 0.03 0.34 0.17
10 mA 10 kHz 0.08 0.21 0.27 0.13 1.03
100 mA 400 Hz 0.15 0.01 0.005 0.03 0.26
100 mA 10 kHz 0.08 0.65 0.48 0.04 1.85

Yli ykkdsen menevat arvot on varjostettu.
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Taulukko 6. Offset-korjatut E-arvot (laboratorio N ei ollut maéaritellyt nollan mittauksille epavarmuuksia)

Vertailupiste Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio
Z Y G R M
50 mV 0.22 0.42 0.09 0.01 0.20
-50 mV 0.07 0.19 0.11 0.14 0.13
100 mV 0.20 0.27 0.04 0.07 0.20
-100 mV 0.16 0.06 0.10 0.16 0.15
1mA 0.02 0.10 0.01 0.03 0.09
-1 mA 0.01 0.16 0.01 0.005 0.06
100 Ohm 0.11 0.52 0.02 0.19 0.44
1 kOhm 0.10 0.01 0.10 0.03 0.02
10 kOhm 0.06 0.0003 0.004 0.06 0.16

6.2. Mittarin sisaisen lampétilan seuranta

Mittausohjeessa pyydettiin mittaamaan vertailulaitteen sisdinen |ampdtila laitteen
omalla sisdanrakennetulla mittarilla. Mittaukset tuli tehda juuri ennen kalibrointia ja
heti sen jalkeen. Vertailuketjun keskivaiheilla eraan kalibroinnin Iampdtilatiedot jaivat
saamatta. Taulukkoon 7 on laskettu kaikkien mittausten maksimi-, minimi- ja keskiarvo
seka vaihteluvali.

Taulukko 7. Vertailumittarin sisdinen lampétila, kaikki mittaukset

Minimiarvo 34.40 °C
Maksimiarvo 37.50 °C
Keskiarvo 36.08 °C
Vaihteluvali 3.10 °C

7 Yhteenveto

Vertailumittauksen tarkoituksena oli selvittaa kalibrointipalveluiden tilaa Suomessa se-
ka tutkia digitaalisen yleismittarin soveltuvuutta vertailulaitteeksi. Vertailuun osallistui
kolme pientaajuisille sahkdsuureille FINAS-akkreditoitua ja kolme muuta kalibrointila-
boratorioita. Koska osa laboratorioista saa jaljitettdvyyden muualta kuin MIKESIlt4,
voidaan punnita myos kansainvalisen paino- ja mittakomitean (CIPM) laatiman vasta-
vuoroisen tunnustamissopimuksen MRA-sopimuksen kaytannon toteutumista ja saada
yleiskasitys kalibrointien yhteensopivuudesta. Osoittautui, ettei mittaustuloksissa ollut
merkittavia poikkeamia ja suurin osa epavarmuusarvioinneista oli realistisia. Vertailu-
laboratorion, MIKESin, ilmoittama epavarmuus perustuu BIPM:n (Bureau International
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des Poids et Mesures) CMC-taulukon (Calibration and Measurement Capabilities of
National Metrology Institutes) digitaalisten yleismittareiden kalibrointipalvelun kalibroin-
ti- ja mittauskykyyn. Tama johtuu siita, ettd vertailumittaus oli tdhtimainen, eikd mah-
dollistanut pienempiin epavarmuuksiin johtavien kalibrointimenetelmien kaytt6a. Ver-
tailulaboratorioiden kalibrointiepavarmuudet olivat muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta suurempia tai lahes yhta suuria kuin MIKESin arvot. Epavarmuusarvioiden tulisi
noudattaa mittauspalveluorganisaation hierarkiaa, joka seikka taytyy ennakoida tulevi-
en vertailumittauksien suunnittelussa. Toisaalta joillekin vertailupisteille oli annettu tar-
peettoman suurelta vaikuttavia epdvarmuuksia. Vertailun hyvyyttd kuvaavat E,-arvot
olivat muutamaa poikkeusta hyvaksyttavia tai pienia. Tosin pelkkd E,-arvojen tarkaste-
lu ei kerro koko totuutta. Ykkosta suurempia Eq-arvoja oli nelja kappaletta ja ne olivat
pisteissa, joissa mittajohtojen ja mittarin ominaisuuksien vaikutus mittauksen tarkkuu-
teen oli suuri. On ilmeista, ettd arvioissa kalibroitavan laitteen ominaisuuksien vaiku-
tuksesta epavarmuuteen on laboratorioiden kesken suurehkoja eroja.

Vertailulaite osoittautui luotettavaksi, kayttoohjeita noudatettiin, eika kayttajilla ollut on-
gelmia laitteen kaytdssa. Laite soveltui hyvin tarkoitukseensa ja mittauspisteet koettiin
kayttokelpoisiksi. Vertailulaitteen stabiiliusmittausten hajonta oli pieni verrattuna
MIKESin CMC-arvoihin, joten laitteen voi katsoa olleen stabiili. Mittarin sisdisen lampo6-
tilan mittausten perusteella ei voida paatella, ettd ymparistdolosuhteet olisivat vaikut-
taneet mittaustuloksiin tai referenssiarvoihin. On ilmeista, ettd ohjeistuksella ja mittarin
itsekalibroinnilla onnistuttiin minimoimaan my6s mahdollinen kayttajariippuvuus. Kirja-
ukset mittausmenetelmasta, ymparistdoloista ja mittarin asetuksista l0ytyivat kaikista
kalibrointitodistuksista.

Mittarin perustarkkuuteen vaikuttavien 10 V ja 10 kOhm Kkalibrointipisteiden poik-
keamat olivat paasaantoisesti referenssiarvon epavarmuuksien sisalla. Ainoastaan yh-
den laboratorion 10 V tulos poikkesi joukosta, ja sekin poikkeama oli pienempi kuin
esimerkiksi laitteen valmistajan 90 paivan spesifikaatio.

Mittarille ei tehty mitdan kalibrointisdatéja tai nollauksia milldén alueella. Sen sijaan
pyydettiin mittaamaan pienimpien tasajannite- ja tasavirta- ja kaikkien resistanssialuei-
den nollat. Naita nollan mittauksia kaytettiin hyvaksi arvioitaessa offset-virhetta ja las-
kettaessa nollakorjatut tulokset. Merkittavia poikkeamia mittausten keskiarvosta tai re-
ferenssiarvosta ei nollan mittauksissa ollut. Toisaalta nollakorjattujen ja suorien mit-
taustulosten valilla ei ollut merkittavia eroa, joten tata mittaria kaytettdessa itsenollaa-
vana, asettelulla "AZERO ON?”, on nollakorjauksen hyoty tdssa vertailumittauksessa
kyseenalainen. Eraan laboratorion ilmoittamat kaikki taysin nollasta poikkeamattomat
arvot eivat tosin ole taysin uskottavia ja antavat aihetta keskusteluun. Odotettavissa
oli, ettd suurin hajonta ja poikkeama MIKESin arvoista tulisi 100 Ohm alueella, ja nain
my0s tapahtui. Tama vaikutti myds kyseisen vertailupisteen Ep-arvoon ollen kuitenkin
ykkosta pienempi. Vaikka mittausohjeen mukainen "AZERO ON” nollakorjaus toimi
muuten ilmeisen hyvin, olisi resistanssimittauksissa oikeampi tapa ollut kayttaa offset-
kompensointia, eli mittarin asettelua "OCOMP ON”. Tama otettakoon huomioon tule-
vaisuudessa.

Yleisarviona voidaan todeta, etta vertailun tulokset olivat sangen yhtenevat ja suurin
osa poikkeamista jai virherajojen sisalle, mutta tulosten epavarmuudet eivat kaikissa
tapauksissa olleet uskottavia. Tama raportti tdyttdnee parhaiten tehtavansa juuri epa-
varmuuslaskelmien realistisuuden arvioinnissa ja avustanee niiden paivityksissa.
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Kiitmme vertailuun osallistuneita laboratorioita yhteistyosta, toivomme taman raportin
tuottavan hyotya itse kullekin vertailuun osallistujalle.
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-0.000100 mA A

-0.000150 mA

-0.000200 mA

Kuva 36. Offset korjattu tulos 1 mA

0.000200 mA

0.000150 mA

0.000100 mA

0.000050 mA

0.000000 mA

-0.000050 mA -

<

Laboratorio

Poikkeama referenssiarvosta (mA)

Kuva 37. Offset korjattu tulos -1 mA

0,000200 mA

0,000150 mA

0,000100 mA

0,000050 mA

0,000000 mA

-0,000050 mA A
-0,000100 mA A

-0,000150 mA A

-0,000200 mA

v 4

>

Laboratorio

Liite 1
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Poikkeama referenssiarvosta (Ohm)

0,0020 Ohm

0,0010 Ohm

0,0000 Ohm

-0,0010 Ohm

-0,0020 Ohm+{ —

-0,0030 Ohm

-0,0040 Ohm

Kuva 38. Offset korjattu tulos 100 Ohm

e |#

t1, "4

Laboratorio

Poikkeama referenssiarvosta (kOhm)

Kuva 39. Offset korjattu tulos 1 kOhm

0,00015 kOhm

0,00010 kOhm -

0,00005 kOhm -

0,00000 kOhm

H

-0,00005 kOhm

-0,00010 kOhm

-0,00015 kOhm

Laboratorio

Liite 1
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Poikkeama referenssiarvosta (kOhm)

0,00020 kOhm

Kuva 40. Offset korjattu tulos 10 kOhm

0,00015 kOhm

0,00010 kOhm -
0,00005 kOhm -

0,00000 kOhm

-0,00005 kOhm
-0,00010 kOhm -

-0,00015 kOhm -

-0,00020 kOhm

Laboratorio

Liite 1
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1. Yleista

Taman vertailumittauksen tarkoituksena on verrata kotimaisten kalibrointilaboratorioi-
den kalibrointituloksia kayttaen siirtonormaalina yleismittaria. Vertailtavat suureet ovat:
tasajannite, vaihtojannite, tasavirta, vaihtovirta ja resistanssi.

2. Vertailulaite

Vertailulaitteena kaytetdan MIKESin HP3458A yleismittaria.
Valmistajan kdyttbmanuaali seuraa tarvittaessa laitteen mukana.

3. Kuljetus
Kuljetus MIKESista laboratorioon ja takaisin sovitaan tapauskohtaisesti.
4. Laitteen kasittely

Laitteen saavuttua laboratorio tekee sille vastaanottotarkastuksen, jolla todetaan onko
laitteen kunnossa mitdan huomautettavaa. Mikali huomautettavaa ilmaantuu, ilmoite-
taan tastd Risto Rajalalle mieluiten sahkopostitse.

5. Mittaustulosten raportointi

Mittauksista laaditaan kalibrointitodistus, jonka liitteeksi lisdtdan tdman dokumentin ot-
teena mittauspoytakirja. Tulokset lahetetdan paperikopiona ja mielellddn sdhkdpostin
litteend esim. WORD/EXCEL formaatissa Risto Rajalalle MIKESIiin viimeistdan
16.6.2006 mennessa4, jolloin on kulunut viikko vertailukierroksen paattymisesta.
Alustava yhteenvetoraportti pyritdan toimittamaan osallistujille 30.6.2006 mennessa.
Vertailu julkaistaan myéhemmin MIKESin virallisena julkaisuraporttina.

6. Mittaukset
6.1 Ennen mittausta

Anna laitteen stabiloitua 24 tunnin ajan

Aja valmistajan ohjeen mukainen itsekalibrointi (ACAL, ALL)

Mittaa laitteen sisdinen lampdtila valmistajan ohjeen mukaisesti ja kirjaa se alla ole-
vaan mittauspdytakirjaan

Kytke mukana seuraavalla oikosulkupalalla nelijohtoinen oikosulku, suojaa sisaan-
menonavat mukana seuraavalla termisellad suojalla ja mittaa laitteen stabiloitunut nolla
100 mV tasajannitealueella. Nollan tulisi asettua itseisarvoltaan pienemmaksi kuin 1
uV.

Liite 2
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6.2 Mittarin asettelu

Mittauksissa kaytetaan mittarin “Power on“ oletusasetteluiden lisaksi seuraavia asette-
luita: “AZERO ON”, “LFILTER ON” ja vaihtojannitteella "SET ACV SYNC". Varmistu
ennen mittauksia, ettd oikeat asettelut ovat paalla. Mittaukset voidaan tehdaan vayla-
ohjatusti ja vaylaosoitteen voi asettaa haluamakseen. Oletusvayldosoite on 22.

6.3 Mittaukset
Tee alla olevan mittauspoytakirjan mukaiset mittaukset.

6.4 Mittausten jalkeen

Mittaa laitteen sisdinen lampdtila valmistajan ohjeen mukaisesti ja kirjaa se alla ole-
vaan mittauspoytakirjaan

7. Mittauspdytakirja

Laboratorion nimi:

Kalibrointitodistuksen numero:
Kalibrointipaivamaara:

Mittarin sisdinen lampdtila ennen kalibrointia:
Mittarin sisdinen Iampétila kalibroinnin jalkeen:

Huomautukset:

Liite 2
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Kalibrointitulokset:

Kalibroinnin epdvarmuus pyydetdan antamaan absoluuttiarvona (esim. 0.001 mV)

Toiminto Alue Mittauspiste Mittarin Kalibroinnin
Nayttdma epavarmuus
Tasajannite 100 mV 0mvVv
100 mV 50 mV
100 mV -50 mV
100 mV 100 mV
100 mV -100 mV
1V 1V
1V -1V
10V 10V
10V -0V
100V 100V
100V -100 vV
Tasavirta 1mA 0mA
1mA 1mA
1mA -1 mA
10 mA 5mA
10 mA -5 mA
10 mA 10 mA
10 mA -10 mA
100 mA 100 mA
100 mA -100 mA
Resistanssi 100 Ohm 0 Ohm
100 Ohm 100 Ohm
1 kOhm 0 kOhm
1 kOhm 1 kOhm
10 kOhm 0 kOhm
10 kOhm 10 kOhm
Vaihtojénnite 1V 1V 400 Hz
1V 1V 100 kHz
1V 1V 1MHz
10V 10V 400 Hz
10V 10V 100 kHz
10V 10V 1 MHz
Vaihtovirta 10 mA 10 mA 400 Hz
10 mA 10 mA 10 kHz
100 mA 100 mA 400 Hz
100 mA 100 mA 10 kHz

Liite 2



Viimeisimmat julkaisut

J5/2004
J6/2004
J7/2004

J8/2004
J1/2005
J2/2005

J3/2005

J4/2005
J5/2005

J6/2005
J7/2005

J8/2005
J9/2005
J1/2006

J2/2006

J3/2006
J4/2006

J5/2006

J6/2006
J7/2006
J8/2006

L. Uusipaikka, Suhteellisen kosteuden kalibrointien vertailu, loppuraportti.
K. Riski, Mass Comparison. 2 kg, 100 g, 20 g, 2 g and 100 mg weights.

M. Rantanen, S. Semenoja, /ntercomparison in gauge pressure range from 20 Pa fo 13
kPa

R. Rajala, Yleismittarin vertailumittaus, loppuraportti
T. Ehder (Toim.), Mikrobiologiset vertailukannat

M. Rantanen, G. Peterson, Pressure comparisons between MIKES and Metrosert:
Ranges 95 kPa to 105 kPa absolute and 0,5 MPa to 1,75 MPa gauge

M. Rantanen, S. Semenoja, Calibration of a 130 Pa CDG: comparison of the results from
MIKES and PTB

T. Weckstrom, Lampotilan mittaus

M. Rantanen, S. Semenoja, Results on the effective area of a DHI piston-cylinder unit
with the nominal area of 196 mn?’

T. Ehder (Toim.), Kemian metrologian opas

M. Heinonen, J. Jarvinen, A. Lassila, A. Manninen (Eds.), Finnish National Standards
Laboratories Annual Report 2004

T. Weckstrom, Thermometer comparison L 12 in the range from -80 °C fo 400 °C
V. Esala, Pituuden vertailumittaus D7, loppuraportti

M. Rantanen, S. Semenoja, /ntercomparison in Gauge Pressure Range from -95kPa to
+700 kPa

M. Heinonen, J. Jarvinen, A. Lassila, A. Manninen (Eds.), Finnish National Standards
Laboratories Annual Report 2005

K. Riski, L. Stenlund, Mass Comparison: 610 g laboratory balance

M. Heinonen, Uncertainty in humidity measurements - Publication of the EUROMET
Workshop P758

T. Ehder (Toim.), Kvalitatiivisen kemian metrologian opas orgaanisten yhdisteiden
tunnistukseen

T. Ehder (Toim.), Mikrobiologian laboratorion elatusaineiden siséinen laadunvarmistus
J. Jérvinen (Toim.), Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittaminen 2007-2011

V. Esala, Pituuden vertailumittaus D8. Loppuraportti

Tilaukset: Kirsi Tuomisto, puh. 010 6054 436, e-mail tilaukset@mikes.fi.



< MIKES

Mittatekniikan keskus

« PL 9, Tekniikantie 1, 02151 ESPOO
e Puh. 010 6054 000 « Fax 010 6054 299
e www.mikes.fi

ISBN 952-5610-20-9
ISSN 1235-2704





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


